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DAISY BETA 10W NW GXDS351  8592660144030  10 1000 neutrální bílá 4000K ≥80 101 28 72 0,16 1/60

DAISY BETA 20W NW GXDS352 8592660144047  20 2050 neutrální bílá 4000K ≥80 114 28 94 0,23 1/40

DAISY BETA 30W NW  GXDS353 8592660144054  30 3300 neutrální bílá 4000K ≥80 155 28 126 0,34 1/40

DAISY BETA 50W NW GXDS354 8592660144061  50 5500 neutrální bílá 4000K ≥80 187 28 147 0,39 1/20

• REFLEKTOR LED SMD
• vhodné pro nasvětlení venkovních a vnitřních prostor
• těleso svítidla: černě lakovaný hliník
• difuzor: tvrzené sklo
• vysoká světelná účinnost
• prachotěsná a voděodolná konstrukce
• plochý, kompaktní design
• možnost dokoupení PIR senzoru GXDS350

• INFRAČERVENÉ (PIR) ČIDLO
• umožňuje pohybové ovládání svítidel DAISY BETA
• snadná montáž zacvaknutím a zašroubováním
• v kombinaci se svítidlem platí odolnost IP44 pro kompletní svítidlo
• možnost plynulé regulace:      

- čas (TIME)       
- rozsah detekce pohybu (SENS)      
- nastavení spínání noc/den (LUX)

   

SENSOR PIR DAISY BETA GXDS350 8592660144078  120 120 8 10s-10min 5-8m 5-2000 0,03 1/200
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